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N° de ID. 30803-050
Modelo CS.195.105.MM.4WD

Dimensiones
Anchura (externa) 1055,00 mm
Profundidad (externa) 520,00 mm
Altura (externa) 1950,00 mm
Anchura (interna) 475,00 mm
Profundidad (interna) 495,00 mm
Altura (interior) 905,00 mm
Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas
Opcionalmente con ventana de vidrio 80 kg
Carga distribuida 421,00 kg/m²
Carga máxima 600 kg

Ventilación
Conducto de ventilación 75 NW
10 renovaciones de aire 9 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 2 Pa

Colores disponibles / Tipo de superficie
Código de color del cuerpo RAL 7016
Color del cuerpo gris antracita
Superficie del cuerpo estructura
Código de color de la puerta / del cajón RAL 9010
Color de la puerta / del cajón blanco puro
Superficie de la puerta / del cajón estructura

Información general
Número de puertas 4
Profundidad con las puertas abiertas 1026 mm
Número de aduana 94032080

EN 16121
EN 16122

Armario para productos químicos CS-CLASSIC-MultiRisk 
Modelo CS.195.105.MM.4WD, color del cuerpo gris 
antracita (RAL 7016), con puertas batientes en blanco 
puro (RAL 9010) 

Almacenamiento separado, homologado y seguro de 
distintos productos químicos en un solo armario 

Funcionamiento / construcción: 

• Construcción sólida y duradera - Construcción robusta y soldada 
apta para las más altas exigencias industriales, acabado de 
pintura de gran calidad y resistente a arañazos, construcción con 
puertas de doble pared

• Todo en uno: Diferentes compartimentos (división múltiple) 
permiten el almacenamiento de diferentes sustancias peligrosas 
en un armario

• Ningún uso no autorizado: Puertas que se pueden bloquear 
con cerradura de cilindro integrada en el asa giratoria, cada 
compartimento de almacenamiento puede abrirse y cerrarse por 
separado

• Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades 
del suelo

• Ventilación: Ventilación natural gracias a aperturas para la 
ventilación en la parte inferior del armario, apto para la conexión 
a un sistema de extracción forzada
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Vista frontal Vista lateral Vista desde arriba

Ventilación natural

Salida de aire Ø 75 mm

Para obtener más información, visite www.asecos.es


