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N° de ID. 30382-001
Modelo XL90.222.155.WDAS

Dimensiones
Anchura (externa) 1555 mm
Profundidad (externa) 1018 mm
Altura (externa) 2224 mm
Anchura (interna) 1386 mm
Profundidad (interna) 864 mm
Altura (interior) 1890 mm
Las dimensiones interiores útiles pueden diferir dependiendo del interior.

Pesos / Cargas
Opcionalmente con ventana de vidrio 1150 kg
Carga distribuida 685 kg/m²
Carga máxima 1000 kg

Ventilación
Conducto de ventilación 75 NW
10 renovaciones de aire 24 m³/h
Caída de presión (10 renov. de aire) 15 Pa

Colores disponibles / Tipo de superficie
Código de color del cuerpo RAL 7035
Color del cuerpo gris claro
Superficie del cuerpo mate
Código de color de la puerta / del cajón RAL 7035
Color de la puerta / del cajón gris claro
Superficie de la puerta / del cajón mate

Información general
Número de puertas 2
Profundidad con las puertas abiertas 1756 mm
Número de aduana 94032080
Altura zócalo de transporte (opcional) 100 mm

EK5 / AK4 – ProdSG

Armario de seguridad XL-CLASSIC-90 
Modelo XL90.222.155.WDAS, gris claro (RAL 7035) 

Almacenamiento seguro y homologado de sustancias 
peligrosas en los lugares de trabajo 

Funcionamiento / construcción: 

• Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de serie 
para una carga/descarga segura de los recipientes

• Ningún uso no autorizado: Puertas bloqueables con 
cerradura de cilindro

• Flexibilidad interna: Zócalo de transporte (opcional) para una 
movilidad fácil y segura dentro de la empresa

• Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión 
(DN 75) a un sistema de ventilación forzada

• Seguridad durante el trasvase: Cable de conexión de toma 
de tierra de extremo a extremo en el panel posterior, cables de 
toma de tierra en el interior con abrazadera
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NOTA: 
¡La altura externa no incluye la zócalo de transporte opcional! 
Con la zócalo de transporte opcional (altura = 100 mm), la altura exterior total es de 2324 mm.

Para obtener más información, visite www.asecos.es


